
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – Informacje dodatkowe 

1. Ładowarka JOHN DEERE model 3200, rok produkcji 2001 , tabliczka fabryczna  MS-
T3035/4475 035 015, ilość przepracowanych motogodzin wg wskazań licznika - 14 656,6 
mth.    
Typ silnika 4045T ( silniki wysokoprężne  o pojemności skokowej 4530 cm3 , moc 73,5 kW = 
100 KM , nominalne obroty silnika 2200 obr/min.). Ładowarka posiada zbiornik o pojemności 
tj. 200 litrów. Ładowarka posiada  kabinę obsługową z nawiewem i klimatyzacją oraz po 2 
reflektory przednie i tylne. Układy hydrauliczne ładowarki wyposażono w pompy na ciśnienie 
235 barów, wydajność pomp 107 litrów/min. Skrzynia przekładniowa posiada po 4 biegi do jazdy 
do przodu i po 4 biegi do jazdy do tyłu. Maksymalna prędkość jazdy do 35 km/godz. Ładowarka 
w tym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia szczegółowych weryfikacji warsztatowych. 
Szczegółowa weryfikacja warsztatowa będzie wykładnią o rodzaju napraw i zakresach tych 
napraw 

2. Ładowarka JOHN DEERE  model 3400 rok produkcji 2001, tabliczka fabryczna MS-
T3045/ 4475 036 020,  ilość przepracowanych motogodzin wg wskazań licznika - 13 383,7 
mth. 
Typ silnika 4045T ( silniki wysokoprężne  o pojemności skokowej 4530 cm3 , moc 73,5 kW = 
100 KM , nominalne obroty silnika 2200 obr/min.). Ładowarka posiada zbiornik o pojemności 
tj. 200 litrów. Ładowarka posiada  kabinę obsługową z nawiewem i klimatyzacją oraz po 2 
reflektory przednie i tylne. Układy hydrauliczne ładowarki wyposażono w pompy na ciśnienie 
235 barów, wydajność pomp 107 litrów/min. Skrzynia przekładniowa posiada po 4 biegi do jazdy 
do przodu i po 4 biegi do jazdy do tyłu. Maksymalna prędkość jazdy do 35 km/godz. Ładowarka 
w tym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia szczegółowych weryfikacji warsztatowych. 
Szczegółowa weryfikacja warsztatowa będzie wykładnią o rodzaju napraw i zakresach tych 
napraw 

 

 

 


