
przekrój A-A
odcinek A-L

jezdnia

2%2%

750-1000

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr. 75 kg/m²

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

przekrój B-B
odcinek A-L

jezdnia

2%2%

840-1000

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr. 75 kg/m²

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ŚCIEKU
korytko ściekowe nieckowe
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm

ściek

uszczelnienie masą zalewową

50

65

27

przekrój C-C
odcinek A-L

jezdnia

2%2%

540-560

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr. 75 kg/m²

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

7

PROJ. KONSTRUKCJA ŚCIEKU
     korytko ściekowe nieckowe

 5cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm   ława z betonu C8/10

ściek

uszczelnienie masą zalewową

50

65

27

pobocze
75

8%

10cm   kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm
PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA

przekrój D-D
odcinek A-L

jezdnia

2%2%

500-660

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr. 75 kg/m²

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

pobocze
75

8%

10cm   kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm
PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA

pobocze
75

8%

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

2%

12

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

500
parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm
śr. 75 kg/m²

przekrój E-E
odcinek A-L, B-D, C-H

przekrój F-F
odcinek A-L

jezdnia

2%2%

660-940

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr. 75 kg/m²

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

2

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

istn.
nawierzchnia

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

2%

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%
2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

500
parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm
śr. 75 kg/m²

przekrój G-G
odcinek A-L, C-H

480 / 500
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

istn.%

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%
istn.%

istniejąca konstrukcja jezdni

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

500
parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

przekrój I-I
odcinek A-L

470
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

przekrój K-K
odcinek B-D

300
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

300

2%2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

2

śr. 75 kg/m²

przekrój H-H
odcinek A-L, B-D, C-H

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

2%

12

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

12

śr. 75 kg/m²

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

600

istn.%

35 cm

istn.%

istniejąca konstrukcja jezdni

jezdnia
500

parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

przekrój J-J
odcinek A-L

200

30
10

chodnik
obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie bet. C8/10 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

10

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

2%

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%
2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

12

śr. 75 kg/m²

przekrój L-L
odcinek C-H

500
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

przekrój M-M
odcinek E-G

300

2%

12

2%

istniejąca nawierzchnia z trylinki
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

12

śr. 125 kg/m²

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

istn.%

35 cm

istn.%

istniejąca konstrukcja jezdni

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

przekrój N-N
odcinek F-J

500
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%

12

300

2%2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

12

śr. 75 kg/m²

przekrój O-O
odcinek K-I

500
parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

przekrój P-P
odcinek K-I

300

2%

12

2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

12

śr. 75 kg/m²

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA:

300

2%

35 cm

200

30
10

chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%
2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

250
parking

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

śr. 75 kg/m²

przekrój G2-G2
odcinek C-H

480 / 500
parking

10

2 2%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

25 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm warstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU:

52 cm

25 cmpodbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
4 cmpodsypka cementowo-piaskowa
8 cmnawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cmwarstwa odsączająca z piasku

PROJ. KONSTRUKCJA PARKINGU DLA TIR:

52 cm

300

2%

200
istn. chodnik

2%
2%

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

300
jezdnia

500
parking dla TIR

10

22%

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10  (wtopiony)

śr. 75 kg/m²

przekrój G1-G1
odcinek  C-H

480 / 500
istn. parking

2%

pobocze
75

8%

10cm   kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm
PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA
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