GMINA NOWA DEBA
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dg¢ba
tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.2020 Nowa Deba, 28.09.2020r.

Dotyczy: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnégo przy ul Koscruszsx 110
w Nowej Debie
W dniu 28.09.2020r. do Zamawiajacego wplynelo zapytanie, na ktére odpowiedz publikujemy ponize;j:

Pytania:
1. Czy instalacja oddymiania i alarmu pozarowego biegnaca przez klatki schodowe 1 korytarze
ma zosta¢ zakuta ?
2. Czy instalacja elektryczna istniejaca biegngca po $cianach klatkach schodowych ma
zostaé zakuta ? '
3 Czy istniejace instalacje SAT, TV itp. biegnace po $cianach klatkach schodowych maja zostaé
zakute ?
4. Brak pozycji w przedmiarach odnosnie izolacji dachu styropianem gr 15 cm . Czy nalezy uwzgled-
ni¢ w ofercie ?
5. Prosze o podanie parametrow wykladziny PCV oraz w ktérych pomieszczeniach nalezy
ja uwzgledni¢ jako warstwe wykonczeniowg ?
6. Odnosnie podanych grubosci materialéw izolacyjnych tj . izolacja $cian zewngtrznych, izolacja
$cian fundamentowych , izolacja stropu 2 pietra, przyjmujemy grubosci materialéw izolacyj-
nych  zprojektu czy z przedmiaru ? Wartosci te sg rozbiezne.
7. Czy drzwi wejéciowe z korytarzy do mieszkan nie podlegaja wymianie ?
8. Czy instalacja hydrantowa wraz z szafkami hydrantowymi podlega wymianie lub modernizac;ji?
Obecnie szafki hydrantowe moga by¢ niekompletne, nie posiadajg zamkow.
9. Czy w ramach przetargu przewidziana jest dostawa wyposazenia ppoz (gasnice, instrukcje)?
10 Czy w ramach przetargu przewidziana jest modernizacja wezta wodomierzowego oraz rozdziat
wody do celow ppoz oraz wody wykorzystywanej do celéw bytowych? Jezeli tak, prosz¢ o zalacze-
nie kart doboru zaworu pierwszenstwa, zaworéw antyskazeniowych, wodomierza.
11. Prosze o okreSlenie typu rynien i rur spustowych - wedtug opisu rynny PCV, zgodnie z przedmia-
rem rynny stalowe.
12. Prosze o informacj¢ czy na klatkach schodowych oraz korytarzach planowana jest wymiana (uo-
zenie) plytek - jezeli tak prosze o podanie parametréw technicznych dla plytek.
13. Prosze o informacj¢ czy barierki i pochwyty na klatkach schodowych przewidziane sga do wy-
miany lub remontu (malowania).
14. Prosze¢ o informacj¢ czy drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach piwnic o oznaczeniu D2 majg by¢
wykonane jako ptytowe fornirowane.
15. Prosze o informacje po czyjej stronie - Zamawiajacego (uzytkownika lokalu) czy Wykonawcy
bedzie przesuwanie mebli w lokalach i przygotowywanie pomieszczen do wykonania prac remonto-

wych.



Odpowiedz na pytania:

Ad. 1

Instalacje oddymiania nalezy zaku¢ w tynku zar6wno na klatkach schodowych jak i na korytarzach.
Kable winny by¢ stosowane jako niepalne. W przypadku zainstalowanych zwyktych kabli nalezy
przewidzie¢ w ofercie ich wymiane.

Ad.2
Wszystkie instalacje elektryczne biegnace po $cianach i na klatkach schodowych nalezy zakuwaé.
Nie dotyczy to istniejacych mieszkan.

Ad. 3
Instalacje SAT i TV nalezy zaku¢ w tynkach w rurkach karbowanych gigtkich. Nie dotyczy to istni

jacych mieszkan.

Ad. 4
Izolacja dachu nie jest wymagana i nie nalezy jej uwzglgdniaé. Izolacja termiczna musi byé wyko-
nana na stropie na poddaszu.

Ad. 5

Parametry wykladziny PCV, grubo$¢ warstwy $cieralnej min. 0.25 mm, antyposlizgowosé R10, od-
pornos¢ na UV, duze natg¢Zenie ruchu, grubo$é min. 2.8 mm, przystosowana do ogrzewania podtogo-
wego, trudnopalnos¢ Cfl-s1, wodoodpornosé, antystatycznosé. Wykladziny nalezy przewidzieé w po-
mieszczeniach zgodnie z opisem na rzutach z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych, gdzie nalezy sto-
sowac plytki gresowe.

Ad. 6
Zgodnie ze SIWZ podstawowym dokumentem jest projekt i nalezy przyjmowaé grubosci izolacji ter-
micznych zgodnie z projektem.

Ad. 7
Drzwi wejsciowe do mieszkan nie podlegajg wymianie.

Ad. 8
Instalacja hydrantowa podlega wymianie. Istniejace szafki hydrantowe nie podlegaja wymianie, nato-
miast nalezy je uzupetnic o zamki.

Ad. 9
W ramach postgpowania przetargowego nie przewiduje si¢ dostawy gasnic, natomiast nalezy opraco-
wac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Ad. 10

Wezel wodomierzowy podlega modernizacji poprzez rozdziat na wodg do celéw mieszkalnych, wode
do celow uzytecznosci publicznej oraz instalacj¢ hydrantowa. Na gléwnym wejsciu przy zestawie
wodomierzowym, nalezy przewidzie¢ zawoér antyskazeniowy.

Dla instalacji hydrantowej zamontowaé zawdr pierwszenstwa kolnierzowy o $rednicy dostosowanej
do przylacza wody, z regulacja cisnienia od 3bar do 15bar.

Ad. 11
Zardéwno rynny jak i rury spustowe nalezy stosowaé jako PCV.



Ad. 12

Wymiang lub utozenie plytek nalezy realizowaé zgodnie z opisami na rysunkach uzupetiajacych.
Przewidzie¢ uktadanie ptytek gresowych, o klasie antyposlizgowosci min. R10 oraz klasie $cieralno-
$ci min. 4.

Ad. 13
Barierki i pochwyty na klatkach przewidzie¢ do remontu i malowania.

Ad. 14
Drzwi wewngtrzne D2 w pomieszczeniu piwnic nalezy przewidzie¢ zgodnie z opisem w projekcie.

Ad. 15
W ofercie nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przesuwania mebli w pomieszczeniach.

Ponadto informujemy, iz zmianie ulega termin sktadania ofert — aktualny termin to 13 pazdziernika
2020r. godz. 11:00.
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