Jadachy OSP-|.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 ST-01.00. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15 cm z m2
d.1.1]0125-02 darnig z przerzutem
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
2|KNR 2-01 ST-01.00. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - m2
d.1.1{0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3|KNR 2-01 ST-01.00. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- [m?3
d.1.1|0217-06 kiad w gruncie kat.lll
200,0%0,20 m3 40,000
1,60%(13,0*2+12,0*3+3,0*2)*2,20*50% m3 119,680
RAZEM 159,680
4|KNR 2-01 ST-01.00. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w  |m?3
d.1.1|/0317-0202 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem rgcznym;
glebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
1,60%(13,0*2+12,0*3+3,0"2)*2,20*50% m3 119,680
RAZEM 119,680
5|KNR 2-01 ST-01.00. |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.1.1|/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
analiza indy- mowyladowczymi na odl.do 1 km
widualna
40,0+53,0 m3 93,000
RAZEM 93,000
6|KNR 2-01 ST-01.00. |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 {m3
d.1.1|10214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotno$¢ = 8
poz.5 m3 93,000
RAZEM 93,000
7|KNR 2-01 ST-01.00. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; m3
d.1.1/0320-0202 gleboko$é do 1.6 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
poz.3+poz.4-poz.5 m3 186,360
RAZEM 186,360
8|KNR 2-01 ST-01.00. |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. ll-IV m3
d.1.1/0236-02
poz.7 m3 186,360
RAZEM 186,360
9/KNR 2-01 ST-01.00. |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - m3
d.1.1|/0415-02
analiza indy-
widualna
poz.1*0,20 m3 40,000
RAZEM 40,000
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1/45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
2.1.1/45262300-4 Fundamenty
10[KNNR 2 ST-02.00. |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu ms3
d.2./1201-01
1.1
0,90*65,80*0,10 m3 5,922
1,70%1,70*0,10 m3 0,289
2,20*2,20*0,10 m3 0,484
RAZEM 6,695
11/KNR 2-02 ST-02.00. |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,8 m - z zastosowa- |m3
d.2./0202-02 niem pompy do betonu - z betonu C20/25 (B-25)
1.1
<F1=0,70"0,40765,80 m3 18,424
RAZEM 18,424
12|KNR 2-02 ST-02.00. |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,56 m3 - rgczne m3
d.2.0204-02 ukiadanie betonu - z betonu C20/25 (B-25)
S O
<8F2>1,50*1,50"0,40*1 m3 0,900
RAZEM 0,900
13|KNR 2-02 ST-02.00. |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 2,56 m3 - rgczne m3
d.2.|0204-03 ukiadanie betonu - z betonu C20/25 (B-25)
1.1 '
<SF1>2,0"2,0'0,40*1 m3 1,600
RAZEM 1,600
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14|KNNR 3 ST-02.00. |Podbicie betonem o grubo$ci do 70 cm taw lub $cian fundamentowych odcinka- jmﬂ
d.2.|0201-04 mi co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.
14 Il z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegloéé
do 1 km - z betonu C20/25 (B-25)
0,84*0,56*12,06 m3 5,673
RAZEM 5,673
2.1.2|45262300-4 Sciany
15|KNR 2-02 ST-02.00. |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 om wysokos$ci do 4 m - z zastosowaniem  |m?2
d.2./0207-02 | pompy do betonu -z betonu C20/25 (B-25)
1.2{0207-07
<zewn.>1,39%(13,23*2+12,26+0,50*2) m2 55,211
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 55,211
<wewn.>1,39%(10,62+0,48"2) m2 30,802
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 30,802
RAZEM 86,013
16|KNR 2-02 ST-02.00. |Stupy zelbstowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m?3
d.2.|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu C20/
1.2 25 (B-25)
5,69*0,50%0,20*2 m3 1,138
| RAZEM 1,138
2.1.3/45262300-4 Przygotowanie i montaz zbrojenia
17|KNNR 2 ST-02.00. |Zbrojenie konstrukcji manolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o &r. |t |
d.2.|0104-01 do 14 mm
1.3
85 85,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
85,000
poz.17A/1000,0 <kg/t> t 0,085
RAZEM 0,085
18|KNNR 2 ST-02.00. |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.2.[{0104-04 o §r. do 14 mm
1.3
500,0 500,000
A (obliczenia pomocnicze) s=======
500,000
poz.18A/1000,0 <kg/t> t 0,500
RAZEM 0,500
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/45320000-6 IZOLACJE
3.1.1/45320000-6 Fundamenty, $cian piwnic
19/KNR 9-15 ST-04.00. | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem m2
d.3./0101-01 Grunt SBS
1.1
<fundamenty>0,70*65,80+1,50*1,50+2,0*2,0 m? 52,310
RAZEM 52,310
20|/KNR 9-15 ST-04.00. |Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej SBS - podloza beto- |m?2
d.3./0301-02 nowe na gruncie
1.1
poz.19 m2 52,310
RAZEM 52,310
21 KNR 9-15 ST-04.00. |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng l|zolacja SBS - powierzch- |m?2
d.3./0201-01 nie betonowe, - pierwsza warstwa
1.1
poz.15B*2 m2 61,604
RAZEM 61,604
22/KNR 9-15 ST-04.00. |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng l|zolacja SBS - powierzch- |m?
d.3./0201-02 nie betonowe, - druga warstwa
1.1 1
poz.21 m? ‘ 61,604
| RAZEM 61,604
23/KNR 4-01 ST-04.00. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo-  |m3 '
d.3./0102-06 kosci do 3.0 m w gruncie kat. [V
1.1
<écian istniejacych>1,10%(19,11*2+12,06+0,50*2) m3 56,408
RAZEM 56,408
24 KNR 4-01 ST-04.00. |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian m2
d.3./0619-03
1.1
1,10%(19,11*2+12,06+0,50*2) m?2 56,408
RAZEM 56,408
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25/KNR 9-15 ST-04.00. |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych me
d.3./0102-01 preparatem do gruntowania
1.1
poz.30 m2 128,418
RAZEM 128,418
26| KNR 9-15 ST-04.00. |lzolowanie powierzchni pionowych masg bilumiczng - powierzchnie betonowe, [m?
d.3./0201-01 tynkowane - pierwsza warstwa
1.1
poz.25 m2 128,418
RAZEM 128,418
27\KNR 9-15 ST-04.00. |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.3./0201-02 tynkowane -druga warstwa
1.1 '
poz.26 m2 128,418
RAZEM 128,418
28/KNR 9-15 ST-04.00. |Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej SBS - pierwsza warst- |m2
d.3./0301-03 wa
1.1
poz.27 m2 | 128,418
RAZEM 128,418
29/KNR 9-15 ST-04.00. |lzolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej SBS - druga warstwa |m?2
d.3./0301-04
1.1
poz.28 mZ ‘ 128,418
| RAZEM 128,418
30/KNR 9-15 ST-04.00. |Izolacje cieplne z plyt styropianu XPS, styrodur grubo$ci 12cm - pionowe m2 |
d.3./0401-01 |
11 '
<cz.islniejaca>1,38%(19,11*2+12,06+0,50*2) m2 70,766
A (suma czeSciowa) [——
m2 70,766
<cz.projektowana>1,45%(13,25*2+12,26+0,50*2) m2 ; 57,652
B (suma czedciowa) | e
m2 57,652
RAZEM 128,418
31/KNR 8-15 ST-04.00. |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z foli kubelkowej - m2
d.3./0501-01
1.1|analiza indy-
widualna
poz.30*1,15 m2 147,681
RAZEM 147,681
32|KNR 4-01 ST-04.00. [Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.3./0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1.1
poz.23-poz.33 m3 47,916
RAZEM 47,916
33|KNR 4-01 ST-04.00. |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt kat. IV |m3
d.3./0108-07 - wraz z kosztami wysypiska
1.1/0108-08
analiza indy-
widualna
poz.30A*0,12 m3 8,492
RAZEM 8,492

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3755 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapala




