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tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.4.2016 Nowa Deba. 5 kwietnia 2016r.

Dotyczy: Budowa biezni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig i
rzutnig na stadionie Samorzadowego O$rodka Sportu i Rekreacji w Nowej Debie

W dniu 1 kwietnia 2016r. do Zamawiajacego wplynelo zapytanie na ktére odpowiedz
publikujemy ponizej:

Pytanie nr 1 :

W projekcie podano wymagane parametry techniczne nawierzchni pu:

Wymagane parametry nawierzchni:

grubos¢ catkowita podstawowa 13-14,5 mm

(pogrubienie do 20mm zgodnie z wymaganiami przepiséw)

wytrzymatos¢ na rozciagganie >0,5 MPa

amortyzacja (redukcja) sity 35-50 %

odksztalcenie pionowe nawierzchni 0,6-2,5 mm

wydluzenie wzgledne przy rozeigganiu >40 %

pochlanianie wstrzgséw 40 %

Informujemy, ze blednie podany jest parametr ,,pochlanianie wstrzgsow” poniewaz wiasciwym
jest amortyzacja.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o anulowanie parametru »pochlanianie wstrzasow”.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Informujemy, iz parametr pochtania wstrzasow 40% zostaje anulowany jednakze przy kalkulacji
kosztoéw nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty i parametry dla nawierzchni typu sandwich nie-
przepuszezalnej dla wody — zgodnie z dokumentacja techniczna- niezbgdne do uzyskania przez
stadion swiadectwa Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii
5.

Pytanie nr 2 :

Zamawiajagcy w okresla wymagania dotyczace wiedzy i dogwiadczenia poprzez wykonanie co
najmniej 3 zamowien polegajacych na budowie biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliureta-
nowej /w tym 1 metoda natrysku mechanicznego/ i powierzchni min. 2200 m2 kazda.

Tak okreslone wymagania ograniczaja dostep do zamdwienia wykonawcom posiadajacym do-
swiadczenie w budowie kompleksow sportowych (w  skiad ktorych wchodzg bieznie)
o nawierzchni poliuretanowej /w tym min. 1 metods natrysku mechanicznego/ 1 powierzchni
min. 2200 m2 kazdy.
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Informujemy, Ze jest budowanych wiele komplekséw sportowych (boisk z biezniami), ktore sg
z nawierzchniami poliuretanowymi lecz nie sg to tylko bieznie.

Dla doswiadczenia wykonawcy nie ma znaczenia czy wykonal kompleks sportowy (boiska z
bieznig) o pow. 2200 m2 czy bieznie o pow. 2200 m?2.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nastgpujacej wiedzy i doswiadezenia - wyko-
nanie co najmniej 3 zaméwieni polegajacych na budowie komplekséw sportowych (z bieznig)
o nawierzchni poliuretanowej /w tym min. 1 metoda natrysku mechanicznego/ i powierzchni
min. 2200 m2 kazdy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy dokonal zmiany warunku potwierdzajacego posiadanie odpowiedniej wiedzy i do-
swiadczenia, warunek ten zostal zamieszczony w aktualnej SIWZ oraz zmianie ogloszenia
0 zamoOwieniu.

Otrzymujg:
1. adresat
2. a/a

Przygotowal: M. Furtak, Tel 302




