Warszawa, 1 kwietnia 2016

GMINA NOWA DEBA
Ul. Rzeszowska
39-460 Nowa Deba

stadionie Samorzqdoweqo Qérodka Sportu i Rekreacii w Nowej Debie.”

Proszg o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni poliuretanowej na blezni poniewai w Specyfikacji
Technicznej | Opisie technicznym wystepuja sprzeczne informacje,

W zwigzku z rozbieznosclami wnosimy o jednoznaczny opis nawierzchni paliuretanowaei,

Opis nawierzchni ktéry umotliwi uzyskanle nawierzehni wysokiej jakosci i zgodnej z wymaganiami
PZLA a takie rozsadnej cenowo powinien zawierad nastepujacy tresc:

Jako warstwg wykoticzeniowa przyjmuje sie bezs
13+/-1mm:

0 nastgpujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze nii :

poinowq nawierzchnie poliuretanowa typu natrysk

1. Wytrzymato$é na rozcigganie (Mpa) 1>=0,91

2. Wydiuzenie wzglgdne przy rozcigganiu (%) i2=40

3. Wytrzymato4¢ na rozdzieranie (N) 1»=140

4. Scieralnogé, aparat Stuttgart (mm) 1 =< 0,085

6. Odpornosc na uderzenie powierzchnia odcisku kulki : (mm2)550+50

7. Wspétezynnik tarcia:

- na sucho 13=94
- Na mokro 1= 57
8. Odpornosc na kolce (%)

- spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) P =<2

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) 1 =<6

Konstrukeja nawlerzchni natryskowe) :
- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakeji
grubodei 10- 11 mm,
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakeji 0,5-1,5mm o

grubosci 2- 3 mm wykonana metody natryskowsg, nawierzchnia jest w calogci przepuszczalna dla
wody,

1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o




W celu potwlerdzenia jakogci nawierzchni Zamawiajacy powinien wymagac zafgezenia do
oferty nastepujacych dokumentow:

1.Aktualne badania zgodnie z norma EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014 autoryzowanego
laboratorium nawierzchni potwierdzajzce zgodnodé powyiszych parametrow

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,

wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej

przez producenta na ty nawierzchnie,

Bardzo istotnym parametrem dotyczacym nawlerzchni lekkoatletycznyeh jest parametr dotyczacy
odpornosci na kolce, Wysoka odpornost nawierzchni na kloce zapewnia wieksza wytrzymatogé
nawierzchni, zwlaszcza istotne Jest to przy nawierzchni typu , natrysk” ktdrej warstwa uiytkowa jest
thacznie ciensza od warstwy uzytkowej nawierzchni typu , Sandwich®”.
Zatem jesti Zamawiajacy chee uzyskaé abiekt, ktéry bedzie mogt byé uzytkowany bezawaryjnie przez

diugi czas powinien wymagaé od Wykonawedw potwierdzenia iz zaoferowana nawierzchnia bedzie
sig charakteryzowata wysokg wytrzymatoéeiq i trwatoseia,

Prosz¢ o wyjasnienie czy Zamawiajacy w wymaga wykenania jako odwodnienie biezni odwodnienia
liniowego systemowego dedykowanego do bieini lekkoatletycznych stosowanego  przy
nawierzchniach nieprzepuszczalnych, czy drenazu opaskowego wykonanego wzdiuz wewnetrznej
krawgdzi biezni ktéry bedzie bardzie) odpowiedni przy nawierzchni przepuszczalnej?

Proszg o poprawlenie{ujednalicenie dok
lekkoatletycznej poniewaz w przedmiarze i
podbudowa asfaltobetonowa?

umentacji) w zakresie dotyczacym podbudowy biezni
est podbudowa przepuszczalna typu ET a w dokumentacji
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Dotyczy: Budowa biezni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig i
rzutnia na stadionie Samorzadowego Osrodka Sportu i Rekreacji w N owej Debie

W dniu 4 kwietnia 2016r. do Zamawiajgcego wplynelo zapytanie ‘na ktére odpowiedz
publikujemy ponize;j:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym stanowigcym zatgcznik nr 7 do
SIWZ. Przedmiar stanowi materiatl pomocniczy ktéry nie powinien by¢ brany pod uwage przy
kalkulacji kosztéw roboty. Wyposazenie stadionu w sprzet sportowy nalezy skalkulowaé zgodnie
z trescig projektu technicznego.

Przy kalkulacji kosztow nalezy przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do uzyskania przez sta-
dion $wiadectwa Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego kategorii 5.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Nalezy zastosowa¢ odwodnienie dla nawierzchni nieprzepuszczalnych zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Zastosowany system odwodnienia musi spelniaé warunki niezb¢dne do uzyskania
przez stadion $wiadectwa Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki dla obiektu lekkoatletycznego
kategorii 5.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym stanowigcym zalgcznik nr 7 do
SIWZ. Przedmiar stanowi material pomocniczy ktéry nie powinien byé brany pod uwage przy
kalkulacji kosztow roboty. Przy kalkulacji kosztéw nalezy przewidzieé wszystkie roboty nie-
zbgdne do uzyskania przez stadion $wiadectwa Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki dla obiektu
lekkoatletycznego kategorii 5.

Otrzymuja:
I adresat
2. ala

Przygotowal: M. Furtak, Tel 302




