Norma PRO Wersja 4.22

1.2] ) |Bieznia lekkoatletyczna okélna / prosta ] ) o
11]KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy pawierzchniowych robotach zie ziemnych - koryta pod na- |ha |
d.1./0121-02 wserzchme
2
2890.0/10000 ha 0.289|
| RAZEM 0.289
12|KNR 2-31 .Mechanlczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 'Cle kat. |-IV glebokosci 55 cm |
2/0101-02 [ |
!2890.0 'm? | 2890.000|
‘ [RAZEM | 2890.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2 } [
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV | |
2
poz.12 m2 2890.000
| RAZEM 2890.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|- Im3
d.1./0212-03 |l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami |
2/0214-04 \samowyfadowczyml na odl.10 km ‘ i
| \poz 12%0.55 m3 | 1589.500
| i RAZEM | 1589.500
=D




PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 9-11  Ulozenie geowtdkniny filtracyjno-separacyjnej (wzmacniajacej) |m2
d.1./0101-02 |
2
2890.0 m2 ‘ 2890.000
| RAZEM 2890.000
16/KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w karycie | na poszerzeniach - Im2 |
d.1.,0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm ‘
2/0104-02
2890.0 m2 | 2890.000
‘ | RAZEM 2890.000
17|KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa gorna o grubos$ci po zageszcze- |m?2 i
d.1.|0114-07 |niu 25 cm |
2|0114-08 | 1
poz.16 m2 ‘ 2890.000
| RAZEM 2890.000
18| KNR 2-23 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (0-31 ,omm) - warstwa o grubosci 5 |m2
d.1./0104-03 cm - kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm)
2 |
|poz.16 [m2 2890.000
: | RAZEM 2890.000
19| |Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej typu natrysk (tartan) grub. 1,3cm - 'm2 |
d.1. analiza indy- 'kolor niebieski wraz z malowaniem wszelkich linii biezni; na podiozu stabilizu- '
2\widualna jacym elastycznym typu ET gr. 3,5cm ‘ |
poz.16 ‘m?2 | 2890.000
‘ | RAZEM | 2890.000
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa pad tawe z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ wars- |m2 | ‘
d.1./0105-01 twy po zageszczeniu
2/0105-02 ‘
450.0%0.28 m2 | 126.000
| RAZEM 126.000
21/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3
d.1.|0402-04 ‘ |
2|analogia ‘
450.0*0.048 m3 21.600
RAZEM 21.600
22|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z Wyp.spoin zaprawg cem. m
d.1./0407-04
2
450.0 m 450.000]
RAZEM 450.000
23 Dostawa i montaz wyposazenia sportowego - bloki starlowe - 6szt., ptotki - kpl. I
d.1.|wycena indy- | 10szt., przeszkody - 5szt. | |
2 widualna \ |
1.0 kpl. 1.000
| _ | RAZEM 1.000
24 'Dostawa i montaz wyposazenia sportowego - row z wodg [kpl.
d.1.|wycena indy- | ‘
2|widualna ’
\ 1.0 [kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
1.3 Skocznia do skoku wzwyz (wraz z odcinkiem biegu z przeszkodami) o
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha ‘
d.1./0121-02 wierzchnie
3 |
| 460.50/10000 ha | 0.046
| | RAZEM 0.046
26 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 |
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 55 cm
3/0101-02
460.50 m?2 ‘ 460.500
| RAZEM 460.500
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2 ‘
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3 \ [
|poz.26 m2 | 460.500/
; | RAZEM 460.500
28|KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami | ‘
310214-04 samowytadowczymi na odl.10 km *
poz.26*0.55 ‘ m3 253.275
' T | RAZEM 253.275
29|KNR 9-11 Utozenie geowtokniny filtracyjno-separacyjnej (wzmacniajgcej) |m?2 ‘
d.1./0101-02
; |
1460.50 |m2 | 460.500
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
| | RAZEM 460.500
30|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2 |
d.1./0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm { |
3/0104-02 ‘ |
460.50 m2 460.500
\ ; ‘ | RAZEM 460.500
31[KNR2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gora o grubosci po zageszcze- \m2 |
d.1.[0114-07 niu 25 cm | ‘
3/0114-08 |
|poz.30 ‘mz | 460.500
| | RAZEM 460.500
32/ KNR 2-23  Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (0-31,5mm) - warstwa o grubosci 5 m2 [
d.1./0104-03 cm - kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) ‘
3 1
poz.30 m2 460.500
| | RAZEM 460.500
33 |Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej typu natrysk (tartan) grub. 1,3cm - [m2
d.1.|analiza indy- |kolor niebieski wraz z malowaniem linii rozdzielajgcych; na podiozu stabilizujg-
3lwidualna cym elastycznym typu ET gr. 3,5¢cm
|poz.30 m?2 460.500
| RAZEM 460.500
34 Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej typu natrysk (tartan) - pogrubienie | m2 ‘
d.1.|analiza indy- \nawierzchni do 20mm |
3|widualna ‘
32.0 m2 32.000
' RAZEM 32.000
35 KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod tawe z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é wars- | m2
d.1./0105-01 wy po zageszczeniu ‘
3/0105-02 ‘
87.50%0.28 'm2 24.500
| | RAZEM | 24.500
36iKNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 }
d.1.]0402-04 |
3lanalogia | [ |
) |87.50*0.048 m3 | 4.200
‘ | RAZEM 4,200
37{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg cem. 'm ;
d.1./0407-04 ‘
3
187.50 ‘m 87.500
| RAZEM 87.500
38 Dostawa i montaz wyposazenia sportowego - stojak z poprzeczka oraz mate- 'kpl.
d.1. wycena indy- lrac (zeskok) ‘ |
3|widualna |
1.0 kpl. | 1.000
| | RAZEM ‘ 1.000
1.4 |Skocznia do skoku w dal i tréjskoku _ - -
39|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.[0121-02 wierzchnie |
4
176.10/10000 ha 0.018
| RAZEM 0.018
40 KNR 2-31 tawa pod obrzeza elastyczne, betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3 |
d.1.,0402-04 | w
4 3
|24.0*0.50 !m3 12.000
| | RAZEM ‘ 12.000
41 KNR 2-31 Obrzeza elastyczne (systemowe) o wym. 6x30x100 cm z wypelnieniem spoin  'm |
d.1. 0407-05 zaprawg cementowg \ [
4 analogia }
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
42 Dostawa i montaz systemowych tapaczy piachu z obrzezem aluminiowym, m
d.1.|analiza indy- |szer. 0,50m [
4|widualna |
121.50 m 21.500|
1 RAZEM | 21.500
43 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o gr. 15,0 cm - warstwa fil- |m2
d.1./0114-05 trujgca z otoczakow o catkowitej grubosci warstwy 30,0 cm ‘
4
1.60%1.50 |m2 2.400
RAZEM 2.400
44 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna - dodatek za kazdy dalszy 1,|m2
d.1./0114-06 |0 cm grubosci warstwy
4 |Krotnos¢ = 15 ‘




PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
poz.43 m2 2.400
3 | RAZEM 2.400
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego, warsiwa dolna o gr. po zageszczeniu 15,0 'm?2 | |
d.1./0114-05 cm - warstwa stabilizujgca ze zwiru plukanego (fr. 8-16 mm) |
4
8.0"4.0 m2 32.000
\ RAZEM | 32.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna o gr. po zageszczeniu 8,0 |'m2 ;
d.1./0114-07 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego o grubosci 10,0 cm ‘ | [
4
poz.45 m?2 32.000
RAZEM 32.000
47!KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego, warstwa gérna - dodatek za kazdy dalszy |m? ‘
d.1.|0114-08 1,0 cm grubosci warstwy po zageszczeniu | | |
4 Krotnos¢ = 2 |
| poz.46 m?2 32.000] |
' | ‘ RAZEM 32.000 |
48|KNR 2-21  |Zeskocznia do skoku w dal (piaskownica) - wypelnienie piaskiem plukanym (fr. /m3 |
d.1./0606-07 {0-2 mm)
4 ‘
(8.0*4.0)*0.30 ‘m3 ‘ 9.600
I j | RAZEM 9.600
49/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- | m2 ‘
d.1,/0101-01 ‘cie kat. I-IV glebokosci 55 cm |
4/0101-02 ‘
|132.60 m? | 132.600
| | RAZEM 132.600
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. [-|V
4/
poz.49 m2 132.600|
| ‘ RAZEM | 132.600
51/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m?3
d.1./0212-03 | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami |
4/0214-04 'samowytadowczymi na odl.10 km ‘ '
‘ 'poz.49*0.55 |m3 72.930/
; i ! | RAZEM 72.930
52|[KNR 9-11  |Ulozenie geowtokniny filtracyjno-separacyjnej (wzmacniajace;) |m2 i
d.1.|0101-02 |
4| | '
| 132.60 |m2 132.600,
RAZEM ‘ 132.600
53/KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m2 |
d.1./0104-01 |grubos¢ warstwy po zag. 20 cm [
4/0104-02
1132.60 m?2 ‘ 132.600
\ | | RAZEM 132.600
54 KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2 ‘
d.1./0114-07 ‘niu25 cm }
4/0114-08 | ‘
poz.53 m2 | 132.600
| RAZEM 132.600
55/KNR 2-23  Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (0-31,5mm) - warstwa o grubosci 5 |m2
d.1./0104-03 cm - kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm)
4 | |
| poz.53 m2 132.600
7 RAZEM 132.600
56 Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej typu natrysk (tartan) grub. 1,3cm - |m2 [
d.1.|analiza indy- |kolor niebieski wraz z malowaniem linii rozdzielajacych biegi; na podiozu stabi- l
4|widualna lizujgeym elastycznym typu ET gr. 3,5cm | {
‘ poz.53 m? 132.600/
RAZEM 132.600
57| 'Dostawa i montaz nawierzchni synletycznej typu natrysk (tartan) - pogrubienie |m2 ‘ |
d.1.|analiza indy- nawierzchni do 20mm ‘
4|widualna | |
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
58/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod tawe z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é wars- | m2 [
d.1./0105-01 twy po zageszczeniu [ |
4/0105-02 [ [
1104.800.28 m? | 29.344
‘ \ RAZEM 29.344
59 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 'm3 [
d.1./0402-04 |
4|analogia | |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
104.8070.048 'm3 5.030|
| RAZEM 5.030
60 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg cem. 'm
d.1./0407-04 ‘
4 ‘ |
104.80 m 104.800
| RAZEM 104.800
81 Dostawa i montaz wyposazenia sportowego - belki odbicia - 2szt. kpl. ‘
d.1.\wycena indy- ‘ .
4 \widualna | |
1.0 |kp£. | 1.000
RAZEM 1.000
1.5/  |Rzutnia do pchnigcia kulg ) B o e
62 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.0121-02  'wierzchnie
5 |
i 13.60/10000 ha 0.000
| | | RAZEM 0.000
63/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gleboko$ci 30 cm 'm2
d.1./0101-01
5/0101-02 ' \ !
3.60 m2_ | 3.600
| | RAZEM ‘ 3.600
64|KNR 9-11 | Ulozenie geowtokniny separacyjnej [m2 | i
d.1./0101-02 ' ‘ ‘
5| |
[ 13.60 m2 3.600]
i ‘ | RAZEM | 3.600
65 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa o grubosci po zageszcze- | m2 ' |
d1.011403  niu 10 cm ‘
50114-04 | ]
3.60 m2 | 3.600|
‘ | RAZEM | 3.600
66 KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 5 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu 'm?2
d.1./0105-01
50105-02 ‘
poz.65 \m2 3.600
| RAZEM | 3.600
67[KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 8cm zatarla na ostro - beton kla- |m?
d.1./0308-03 |sy C25/30 |
5/0308-04 [
| 3.60 'm2 3.600‘
‘ RAZEM 3.600
68| KNR-W 2-02 \Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 'm2 [
d:1./1129-01 \
5 ‘ \
poz.67 'm2 3.600
| 1 RAZEM 3.600
69/ Dostawa i montaz pier§cienia stalowego - ptaskownik 6x80mm (element syste- |szt.
d.1.|wycena indy- mowy) |
5|widualna ‘
1.0 szt. \ 1.000
‘ | RAZEM 1.000
70 Dostawa | montaz wyposazenia sportowego - prog kota rzutow, tasmy liniowe [kpl. |
d.1.|wycena indy- [ | |
5/widualna i
1.0 kpl. | 1.000]
- | RAZEM | 1.000
16 Rzutnia do rzutu mtotem / dyskiem ] ] -
71 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ‘ha
d.1./0121-02 lwierzchnie
6 |
5.0/10000 lha 0.001
‘ RAZEM 0.001
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie keryta w gruncie kat. I-1V glebokosci 30 em m2
d1./0101-01 | '
6/0101-02 |
5.0 Im2 5.000
: RAZEM | 5.000
73|/KNR 9-11 Utozenie geowtokniny separacyjnej |m2
d.1./0101-02
6]
5.0 m?2 | 5.000
| | RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz | Razem
74/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0114-03 niu 10 cm | |
6/0114-04 ‘ !
5.0 m2 5.000]
RAZEM 5.000
75|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu m2 |
d.1./0105-01 |
6(0105-02 | |
[ poz.74 m2 | 5.000|
| | RAZEM 5.000
76/ KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 8cm zatarta na ostro - beton kla- |m?2 i
d.1./0308-03 sy C25/30
6/0308-04 ‘ |
5.0 m2 5.000
i | RAZEM 5.000
77|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych |m2 | \
d.1./1129-01 |
6 | |
| |poz.76 Im2 | 5.000
RAZEM 5.000
78 Dostawa i montaz pierécieni - ptaskownik 6x80mm (element systemowy), pier- | kpl. i
d.1.|wycena indy- $cien redukcyjny |
6| widualna | '
1.0 kpl. | 1.000
' RAZEM 1.000
79 Dostawa i montaz wyposazenia sportowego - klatka ochronna (element syste- |kpl. ‘
d.1.\wycena indy- \mowy), tasmy liniowe
6|widualna [ |
1.0 kpl. | 1.000|
‘ | RAZEM | 1.000
1.7 Rzutnia do rzutu oszczepem (z pominigciem odcinka przejécia przez bieznig)
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie |
7
1120.0/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
81|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w grun- | m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 55 cm 1 [
7/0101-02 . !
195.60 m?2 95.600
‘ RAZEM 95.600
82 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.|0103-04 ‘nawierzchni w gruncie kat. ||V
7]
[ poz.81 m2 95.600
RAZEM 95.600
83/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- | m3 | |
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami '
7/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
| poz.81*0.55 m3 52.580
| RAZEM 52.580
84/KNR 9-11 | Ulozenie geowlokniny filtracyjno-separacyjnej (wzmacniajgcej) m2 1
d.1./0101-02
7|
| 95.60 m2 95.600
| RAZEM 95.600
85/ KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.1./0104-01 |grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
710104-02
95.60 'm2 95.600
RAZEM | 95.600
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 |niu 25 cm
710114-08
[ poz.85 m2 95.600
RAZEM 95.600
87 |KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (0-31,5mm) - warstwa o grubosci 5 |m?2
d.1./0104-03 cm - kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) ‘
7
poz.85 m2 95.600
| RAZEM 95.600
88 Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej typu natrysk (tartan) grub. 1,3cm - |m2
d.1.|analiza indy- | kalor niebieski wraz z malowaniem linii rozdzielajaeych; na podtozu stabilizujg- ‘
7 \widualna cym elastycznym typu ET gr. 3,5cm
poz.85 m2 95.600
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
‘ Z RAZEM 95.600
89|KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod tawe z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$e¢ wars- |m2
d.1./0105-01 twy po zageszczeniu | |
7/0105-02 |
57.0*0.28 ‘m2 | 15.960|
| | | RAZEM 15.960
90/KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton G12/15 'm3
d.1./0402-04 i [
7|analogia ‘ . ‘
57.0*0.048 m3 | 2.736
| | | RAZEM | 2.736
91| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawag cem. m [ |
d.1. 0407-04 |
7‘ |
| 51.50 m | 51.500
| | RAZEM 51.500
92|KNR 2-31 iObrzeZa elaslyczne (systemowe) o wym. 6x30x100 cm z wypetnieniem spaoin |m |
d.1./0407-05 |zaprawg cementowa - kolor biaty
7|analogia | ‘
5.50 Im | 5.500
| RAZEM 5.500
___2|45330000-9  NAWODNIENIE MURAWY BOISKA - - -
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,4 m3w  |m? |
d.2/0202-04 gr. kat. lll z transportem urobku na odlegloéc do 1,0 km samochodami samo- | ‘
wytadowczymi |
|Przytgcze wodociggowe |
12.0*(1.50*0.80) m3 14.400
Instalacja wodociagowa | ‘
420.0%(0.8*0.80) m3 268.800 |
Instalacja elektryczna [
(420.0+35.0)*(0.8*0.80) m3 | 291.200
[ RAZEM 574.400
94/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteboko$cido 3,0 m |m2 ! |
d.2/0322-01 wypraskami w grunt. suchych kat. |-l wraz z rozbiorka (szer. do 1,0 m)
‘ Przylgcze wodociggowe i
[(12.0*1.50)*2 m?2 | 36.000/
. | RAZEM | 36.000
95|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich (podsypka piaskowa) o grubosci [m?
d.2/0501-01 10,0 cm !
Przytacze wodociggowe
12.00.80 ‘mz . 9.600
Instalacja wodociagowa |
420.0*0.80 m2 336.000/
|Instalacja elektryczna
[(420.0+35.0)*0.80 ‘m2 364.000
‘ ' ' | RAZEM 709.600
96 KNR 2-19  Rury ochronne AROT fi100 m '
d.2/0119-01 w
analogia 170.0 m 170.000
| RAZEM 170.000
97 [KNR 2-18 Przylgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metodq zgrzewania, |m
d.2|0907-01 $r. zewn. rurociggu 80,0 mm - rurociagi PE-80 SDR PN 8,0
analogia |
12.0 m 12.000
| RAZEM 12.000
98 KNR 2-18 Instalacja wodociggowa z rur cisnieniowych PE faczonych metodg zgrzewania, m 1
d.2|0907-01 '$r. zewn. rurociggu 63,0 mm - rurociggi PE-80 SDR-21 PN 6,3 ‘
1420.0 |m | 420.000
i RAZEM 420.000
99 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7,5 mm2 ukladane w kana- |m
d.2|0216-01 tach otwartych luzem na dnie - przewdd YKYzo 3x2,50 mm2
1600.0 ‘m 1600.000
! RAZEM 1600.000
100[KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokogci 0,8-2,5 m i gf. do 1,|m3
d.2{0318-01 I5 m w gr. kat. -1l - obsypka z piasku wraz z wykonaniem nadsypki gr. 15,0 cm‘
analogia [ | [ ‘
|Przytacze wodociggowe |
12.0%(0.15%0.80) m3 1.440
Instalacja wodociggowa |
420.0*(0.15%0.80) |m3 50.400|
Instalacja elektryczna
|{420.0+35.0)*(0.15*0.80) ‘m3 54.600
| | RAZEM 106.440
101 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5 m i gtdo 1, |[m3
d.2/0318-01 5m wgr. kat. -1l |
Przytgcze wodociggowe |
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
* [12.0%(1.25%0.80) 'm3 ' 12.000/
Instalacja wodociggowa | [
420.0%(0.55*0.80) }mS 184.800‘
Instalacja elektryczna ‘
(420.0+35.0)*(0.55*0.80) |m3 200.200/
| RAZEM | 397.000
102 KNR 2-18 Studnia wodomierzowa z kregow betonowych o $r. 2000,0 mm w gotowym wy- |stud. | |
d.2|0613-05 kopie o glebokosci do 3,0 m |
analogia ‘ | ‘
| 1.0 stud. 1.000
| | RAZEM ' 1.000
103|Kalk. wlasna | Montaz monoblokowe] pompy Zeliwnej, dwubiegunowej kpl. ‘ ‘
d.2
1.0 kpl. 1.000|
| RAZEM | 1.000
104 Kalk. wiasna |Montaz zestawu wodomierzowego wielostrumieniowego wraz z zaworem an- | kpl. '
d.2 tyskazeniowym ‘ |
14 |kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
105/Kalk. wlasna |Montaz zraszaczy wynurzanych - zraszacze pelnoobrotowe z elektrozaworem |szt
d2 ‘
‘ 2.0 szt ! 2.000|
| | RAZEM 2.000
106|Kalk. wtasna Montaz zraszaczy wynurzanych - zraszacze sektorowe z elekirozaworem szt ‘
d.2 ‘ |
10.0+1.0 |szt 11.000
| | RAZEM 11.000
107 Kalk. wlasna |Montaz sterownika systemu zraszaczy [kpl |
d.2 | |
1.0 kpl | 1.000|
1 RAZEM | 1.000
108|Kalk. wtasna |Montaz czujnika wilgotnosci dla systemu zraszaczy szt ‘
d.2 |
| 1.0 szt | 1.000
| | RAZEM | 1.000
109 KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. prob. | i
d.2/0802-01 nominalnej do 100,0 mm - wykonanie préby szczelnoci na cisnienie 1,5 MPa ]
1.0 \prob. | 1.000
; | RAZEM | 1.000
3/45330000-9 |ODWODNIENIE TERENU o |
110/KNR 2-11 IDrenowanie wykonywane przy uzyciu koparek jednonaczyniowych K-408 z m i ‘
d.3/0115-03 losprzetem do waskich wykopéw w gruncie kat.ll-11l na gi. do 0,9 m | |
225.0+286.0 m 511.000|
| RAZEM ' 511.000
111|KNR 2-11 |Zbieracze drenarskie z rur PVC DN160 w absypce ze zwiru filtrujgcego 8/ [m ‘
d.3/0145-03 {16mm obtozonej wiokning separacyjno-filtracyjng | |
‘ [225.0 m 225.000
' | RAZEM 225.000
112|KNR 2-11  |Sgczki drenarskie z rur PVC DN100 w obsypce ze zwiru filtrujgcego 8/16mm  m
d.3/0145-02 oblozonej widkning separacyjno-filtracyjng 1 ‘
286.0 m | 286.000|
| | RAZEM 286.000
113|Kalk. wiasna |Studnie kontrolne z PVC-U DN315/160 [studz. |
d.3 ‘
4.0 studz. ‘ 4.000
| RAZEM 4.000
114 Dostawa i montaz systemowych elementow odwodnienia liniowego przezna-  |kpl.
d.3|analiza indy- czonego dla biezni lekkoatletycznych (400m) - system ACO Sport lub réwno- }
widualna |wazny | \
1.0 lkpl. | 1.000/
' i | RAZEM | 1.000
115/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,4 m3 w ‘m3
d.3/0202-04 gr. kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1,0 km samochodami samo-
wytadowczymi ‘
Przylgcze kanalizacji deszczowej ‘
46.50*(1.50*0.80) ‘m3 | 55.800
' | RAZEM 55.800
116/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0m  'm2 |
d.3/0322-07 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) | |
| (46.50*1.50)*2 ‘m2 139.500
i ‘ . RAZEM ‘ 139.500
117|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm 'm2
d.3/0501-03 | ' |
|46.50 |m2 ‘ 46.500
l | RAZEM 46.500
=is



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
118/KNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC DN 300mm 'm [
d.3 0503-08 ‘
analogia 146.50 m ‘ 46.500
| | | RAZEM 46.500
119/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5 m i gt. do 1, m3
d.3/{0318-01 |5 m w gr. kat. I-1ll - obsypka z piasku wraz z wykonaniem nadsypki gr. 15,0 cm
analogia
46.50%(0.15*0.80) m3 5.580
| RAZEM 5.580
120 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5 migt.do 1, |m3
d.3/0318-01 5mw gr. kat. 11l j
146.50%(0.85%0.80) m3 31.620
| RAZEM 31.620
121 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200mm w gotowym wykopie o | stud. |
d.3|0613-03 glebokosci 3 m ‘ [
2.0 stud. | 2.000
\ | | RAZEM 2.000
122/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 300mm m 1
d.3|0804-04
46.50 m 46.500
| RAZEM 46.500
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