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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont chodnika "do basenu" na odcinku od ul. Szkolnej do

mostka na potoku Bystrzyk w Nowej Dębie, dz. nr ewid. 219,
obręb Nowa Dęba

ADRES INWESTYCJI   :     Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski
INWESTOR   :     GMINA NOWA DĘBA
ADRES INWESTORA   :     39 - 460  Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Piotr Boroń
DATA OPRACOWANIA   :     2018-03-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-12

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym (wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonaw-
czej)

km

0.270 km 0.270
RAZEM 0.270

2
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

(50*1.5)/10000 ha 0.008
RAZEM 0.008

4
d.1

KSNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp-
ce piaskowej (obrzeża posegregowane i złożone na paletach, odzwóz
do 15 km)

m

270*2 m 540.000
RAZEM 540.000

5
d.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płytki posegre-
gowane i złożone na paletach, odzwóz do 10 km)

m2

270*1.5 m2 405.000
RAZEM 405.000

6
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm  na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka posegregowana i złożona
na paletach, odzwóz do 10 km)

m2

2.4*10.5 m2 25.200
RAZEM 25.200

2 Roboty ziemne.
7

d.2
KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

108.90 m3 108.900
RAZEM 108.900

8
d.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II

m3

19.30 m3 19.300
RAZEM 19.300

3 Chodnik i zjazdy.
9

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

270*2 m2 540.000
RAZEM 540.000

10
d.3

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicz-
nie o gr.10 cm

m2

270*1.6 m2 432.000
RAZEM 432.000

11
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm  gr. 10
cm

m2

270*1.6 m2 432.000
RAZEM 432.000

12
d.3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka
szara, bezfazowa, w tym: chodnik - 432,00 m2, nawierzchnia na
mostku - 25,20 m2

m2

270*1.6+2.4*10.5 m2 457.200
RAZEM 457.200

13
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej z oporem beton C12/15, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową

m

270*2 m 540.000
RAZEM 540.000

4 Elementy bezpieczeństwa ruchu.
14

d.4
KSNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i
38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5 Roboty wykończeniowe.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.5
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
(opaska pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniami)

m2

269 m2 269.000
RAZEM 269.000
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